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EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE

MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOS

OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo definir escopo dos servigos a serem executados visando
execugdo de pavimentos em bloquete em vias publicas.

DADOS DA OBRA

Os servigos serfio realizados na zona rural do municipio nas comunidades de Real, Dona
Izabel e Sdo José da Cachoeira, conforme projeto, sendo calgadas as ruas abaixo relacionadas:

VIA BAIRRO OU COMUNIDADE

RUA PRINCIPAL REAL

PRACA * D. ISABEL

RUA PRINCIPAL D. ISABEL

RUA PRINCIPAL SAO JOSE DA CACHOEIRA
MEMORIAL DESCRITIVO

1- PLACA DA OBRA
1.1- MEDICAO

As placas de obra referentes ao empreendimento deverdo, seguir padriio indicado pelo 6rgio
concedente dos recursos, atendendo assim todas as exigéncias para confecgfio das mesmas. As
demais placas para sinaliza¢io ndo serdo objeto de medigfo, porque ja foram incluidas na taxa
relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

1.2- PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado por metros quadrados, remunerando os custos inerentes de
aquisi¢iio, instalagdo, manutengdlo, remogéo e transporte, apés a conclusdio da obra, com a prévia
autorizacio da Fiscalizagio.

2- REGULARIZACAO DO SUBLEITO
2.1- METODOLOGIA DE EXECUCAO

Esta especificacdo aplica-se & regularizagfio do subleito de vias a pavimentar. Regularizagio
€ a operagdo destinada a conformar o leito da via, transversal e longitudinalmente.

2.2- ESPECIFICACOES

2.2.1- MATERIAIS [':I
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Os materiais empregados na regularizag@o do subleito serfio os do préprio subleito.

Os materiais deverfo atender as seguintes exigéncias:
Ter didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76mm;
Ter um indice de Suporte Califérnia, determinado com energia do método DNER-ME 47-64
(Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregado no dimensionamento do pavimento.
Ter expanséo inferior a 2%.

2.2.2- EQUIPAMENTOS

Para execucéio da regularizacio, poderdo ser utilizados os seguintes equipamentos:
Motoniveladora pesada, com escarificador.
Carro pipa distribuidor de dgua.
Rolos compactadores dos tipo pé de carneiro, liso, vibratério e pneumadtico, rebocados ou auto-
propulsores.
Grade de disco.
Pulvi-misturador,

Os equipamentos de compactagiio e mistura seriio escolhidos de conformidade com o tipo de
material na regularizagio.

2.2.3- EXECUCAO
Toda a vegetacdo e material orgénico, porventura existente no leito da via, serdo removidos
previamente.
Deve-se proceder uma escarificagio geral na profundidade de 20cm, seguida de
pulverizagio, umedecimento ou aereacdio, compactacgio e acabamento.

O grau de compactagio deverd ser, no minimo, 100%, em relacdo a4 massa especifica
aparente seca, mixima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade

devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.

2.3- CONTROLE GEOMETRICO

Ap6s a execugiio da regularizacdo do subleito, proceder-se-d a relocagiio e ao nivelamento do
eixo e dos bordos, permitindo as seguintes tolerincias:
2 cm em relaciio as cotas do projeto.
+ 20 cm, para cada lado, quanto a largura da plataforma, niio sem tolerando medida a menos.
Até 20% em excesso, para a flecha de abaulamento, niio se tolerando falta.

2.4- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
2.4.1- MEDICAO

A medicdo dos servigos de regularizagdo do subleito serd feita por metro quadrado (m?) de
plataforma regularizada.

2.4.2- PAGAMENTO %
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O pagamento serd efetuado com base no prego unitdrio apresentado para este servigo,
incluindo todos os servigos citados neste memorial descritivo.

3- REVESTIMENTO COM BLOQUETES
3.1- METODOLOGIA DE EXECUCAO

Esta especificagio aplica-se & execugiio de revestimentos em alvenaria poliédrica, assentados
por processo manual, rejuntados com areia e assentes em um colchiio de areia espalhado sobre
substrato.

Pedras mestras sdo os primeiros poliedros assentados, em alinhamentos paralelos ao eixo da
pista, destinados a servir de guia para o assentamento dos demais.

3.2- ESPECIFICACOES
3.2.1- MATERIAIS

O revestimento em alvenaria poliédrica serd executado com materiais previamente
autorizados pela fiscalizacio.

O material devera apresentar as seguintes caracteristicas.

Resisténcia a compressio simples maior do que 1000 kg/em?.

Peso especifico aparente minimo de 2400kg/m3.

Absor¢do de dgua, apds 48 horas de imersio, inferior a 0,5% do peso.

Ji os materiais a serem utilizados como enchimento e fixacdo dos blocos deve ser
constituido de particulas limpas, duras e durdveis, de areia, finos de minério ou outro material
aprovado pela fiscalizacfo, isentas de torrdes de terra, observado sempre a granulometria adequada.

O material utilizado para camada de recobrimento deverd ter as mesmas caracteristicas do
material de enchimento.

3.3- EQUIPAMENTOS

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugdio de pavimentagdo em
bloquete:
Carro tanque com distribuidor de dgua;
Rolo Tandem de 10 a 12 toneladas, ou rolo compactador de 3 rodas;
Ferramentas manuais adequadas ao servico;
Caminhdes para o transporte;
Motoniveladoras;

3.4- EXECUCAO

O material de enchimento e fixa¢do do material poliédrico deverd ser espalhado manual ou
mecanicamente sobre a base numa espessura uniforme de 8cm.

Sobre essas serdo assentadas, inicialmente, as pedras mestras, que servirdo de referéncia para
o assentamento das demais. Essas pedras mestras devero ser assentadas com espacamento de cerca

A /
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de 1,5 a 2,0m no sentido transversal da via, a partir do eixo e de 4,0m no sentido longitudinal, de
conformidade com as partes transversal e longitudinal constantes do projeto. Desta maneira forma-
se um reticulado que facilitard o trabalho de assentamento, evitado desvios em relagiio aos

elementos do projeto.

Apds o assentamento deverd ser espalhada uma camada de material de enchimento, com 2
cm de espessura, sobre o calgamento, for¢ando-se a penetragdo desse material por meio de
vassourdes adequados, ou irrigando em quantidade que nfio carreie o material, mas apenas facilite a
penetragio nas juntas.

Logo apds a conclusio do servico de rejuntamento o calgamento serd devidamente
compactado.

A rolagem deverd prosseguir, nas tangentes, das bordas para o centro, paralelamente ao eixo
da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até
completar a fixacéio do calgamento, isto €, até quando néio se observar mais movimentagio alguma
das pecas pela passagem do rolo. Nos trechos em curva a progressio do rolo deverd ser do bordo
interno da curva para o bordo externo;

Qualquer irregularidade ou depressiio que venha a surgir durante a compactagdo, deverd ser
prontamente corrigida, removendo e recolocando as pegas com maior ou menor adi¢cio do material
de assentamento, em quantidade suficiente a total corre¢iio do defeito.

A compactagiio das partes inacessiveis aos rolos compactadores deverd ser executada por
meio de soquetes manuais adequados. Durante todo o perfodo de construgido do pavimento, e até seu
recebimento definitivo, os trechos em construgdo e o pavimento pronto deverdo ser protegidos
contra elementos que possam danificd-lo. As dguas pluviais deverdo ser desviadas por meio de
valetas provisérias e o trifego deverd ser proibido sobre a pista cujo o pavimento estiver em
consftrugdo.

3.5- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
3.5.1- MEDICAO
O servigo serd medido por metro quadrado (m?) de pavimento executado,.
3.5.2- PAGAMENTO

Pagamento serd efetuado com base nos pregos unitdrios, por metro quadrado, apresentados
para este servigo.

Os precos englobam todas as operacdes necessdrias aos servigos, descritos nesta
especificaciio, devendo estar incluidos o fornecimento e transporte dos materiais utilizados e toda a
mao-de-obra, equipamentos e encargos necessdrios a sua confecgao.

4- ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
4.1- DEFINICAO

Meio-fio € a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentagiio, da do passeio
ou separador do canteiro central.
s /
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4.2-EXECUCAO
Deveri ser escavada a fala nos locais onde serdo assentados os meio-fios.
Apiloar o fundo da cava de assentamento.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem ser isentas de pequenas cavidades e
bolhas.

Evitar, no transporte destro da obra e no manuseio das pecas, a danificagcdo dos bordos, por
pancadas e entrechoques.

Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execugio dos servicos.

Ndo utilizar pedras ou pedagos de alvenaria sob a base da pega para ajustar o assentamento,
por causa dos esfor¢os concentrados e conseqiiente recalquem desalinhamento e retrabalho no
servico de execugio.

Observar o alinhamento transversal e longitudinal na execugéo.

Concordar possiveis mudangas de direcdio na locacfio, em curvatura, evitando-se quinas e
saliéncias.

Empregar nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento metade do padrio, para
melhor concordancia e simetria.

Reforgas as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentado as pecas
em colchéio de concreto e nas juntas do lado interno do meio fio, com a mesma resisténcia.

Empregar areia fina, na argamassa para rejuntamento do meio-fio assentado.
Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pegas assentadas.
Filetar o rejuntamento das pegas com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execucio da
sarjeta.

4.3- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.3.1- MEDICAO

O meio-fio serd medido pelo comprimento rela, em metros, efetivamente executados, de
acordo com tipo padronizado.

4.3.2- PAGAMENTO

O servigo serd pago ao pre¢o unitdrio contratual, de acordo com critério definido no item
anterior, os quais remuneram a escavagio, remogao do material escavado, apiloamento de fundo de
vala, fornecimento e assentamento de pecas pré-moldadas, rejuntamento, reaterros e demais
Servigos necessarios.

5- SARJETA

/
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5.1- OBJETIVO

Esta especificagiio visa estabelecer critérios bédsicos para execugiio de sarjetas, serdo
executadas novas sarjetas para permitir o correto escoamento das dguas.

5.2- DEFINICOES E APLICACOES

Sarjeta € o canal triangular longitudinal situado nos bordos das pistas, junto ao meio-fio,
destinado a coletar as dguas superficiais da faixa pavimentada da via e conduzi-las.

5.3- ESPECIFICACOES TECNICAS

A espessura da sarjeta deverd ser de Scm e largura de 50cm.
O Concreto devera ter resisténcia fck minima de 18Mpa.

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, atendendo & NBR 5732/80.
5.4- METODOLOGIA EXECUTIVA

A cava de devera ser regularizada e apiloada manualmente e néio pode ser liberada para a
concretagem sem a execugdo deste servigo.

O corte do bordo da capa asfdltica deve estar corretamente perpendicular a estrutura do
pavimento.

Cortar a capa asféltica, na jun¢iio com a fura sarjeta, empregando ferramenta de corte.
Adensar o concreto lancado e evitar manchas de cimento sobre a capa asfiltica.

Em hipétese alguma langar concreto a ser empregado na execugdio da sarjeta sobre o
revestimento asfiltico recém executado.

Verificar a espessura e largura da sarjeta a cada segmento de 25m.

Observar as tolerdncias de largura de = lem e espessura em * 0,5cm a cada segmento de
25m.

Fixar régua para direcionar a a¢dio da desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a
capa asféltica.

Alisar a superficie com desempenadeira de aco para diminuir a rugosidade das pegas.
Observar declividade correra do escoamento pluvial, afim de evitar empogamentos.

Proteger toda a extensdo do servigo executado, empregando sinalizadores como cones,
pedras, demoli¢des de asfalto existentes no local de servico.

. <
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Inserir juntas secas paras dilatagfo das pegas, com espacamento de 5 metros, antes do
endurecimento do concreto, utilizando ferramenta constante como inducio do processo, sem
seccionar totalmente a estrutura.

Aspergir 4gua para cura do concreto, em intervalos conforme estado de tempo.

Antes da execuciio de pavimento poliédrico, executar a sarjeta conjuntamente com o meio-
fio. Empregar forma para o correto alinhamento das sarjetas.

5.5- CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.5.1- MEDICAO

As sarjetas serdo medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente executadas, de
acordo com o projeto, serdo executadas sarjetas em todas as ruas e descontados os cruzamentos das
ruas a serem recapeadas.

5.5.2- PAGAMENTO

O servigo serd pago aos pregos unitdrios contratuais, de acordo com os critérios definidos no
item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte de todos os equipamentos, mdo de
obra, encargos e materiais necessdrios a sua execugéio. Envolvendo:

Escavacdo manual,

Remogdo do material escavado do corpo da obra;
Concreto;

Jutas;

Corte da capa asfdltica;

Demais servicos e materiais atinentes.

6- RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

6.1- DEFINICAO

Sdo as rampas que garantem a acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

6.2- EXECUCAO

As rampas serfio executadas pela Prefeitura Municipal de Felicio dos Santos futuramente,
quando da execucdo dos passeios que sio de responsabilidade dos municipes.
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CONSIDERA COES FINAIS

A contratada deverd manter sempre no canteiro de obras:

-> Didrio de obras periodicamente preenchido por profissional (Mestre de obras) designado
para a execugdo dos servigos;

- Programagio de obra para encaminhamento dos servigos;
—> Pessoa identificada junto a contratante para responder pela empreiteira;

Sempre que necessdrio a contratante poderd solicitar a retirada de algum funciondrio do
canteiro de obras sem 6nus para a mesma;

As obras serdo vistoriadas por profissional a ser indicado pela contratante;
Toda fase da obra serd vistoriada e quando aprovada serd liberado seu prosseguimento.

Informamos que o projeto constante neste processo trata-se de projeto bdsico, ficando sob
responsabilidade da contratada a confeccio de todos os projetos complementares referentes a obra,
alem do recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnicas (ART) dos mesmos e da

execugdo da obra.

Felicio dos Santos, 23 de maio de 2016
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Oftavio Auéugtﬁ Menezes Della Testa
Eng. Civil CREA/MG 104.255/D

M/iguel Arcanjo Veloso
Prefeito Municipal de Felicio dos Santos




