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DETALHAMENTO E PARAMETROS TECNICOS

1. OBJETIVO DO PROJETO

O municipio de Felicio dos Santos apresenta projeto de Engenharia para pavimentacdo
asfaltica em vias do perimetro urbano. O tipo de pavimentagdo a ser executado é o Pré Misturado a
Frio (P.M.F.) com espessura minima de 4cm, de modo a melhorar o acesso as residéncias e promover

a mobilidade e o desenvolvimento urbano no municipio.

O asfalto pré misturado a frio é uma mistura composta de agregados gratidos e miidos de
origem mineral, ligante asféltico, dgua e aditivos se necessarios, com consisténcia fluida,
uniformemente espalhada sobre uma superficie previamente preparada.

2. JUSTIFICATIVA DO PROIETO

No municipio de Felicio dos Santos (MG) existem inimeras vias ndo pavimentadas que
servem de acesso aos moradores para suas proprias residéncias e dentro da localidade. A dificuldade
de locomogdo dos moradores ocasionada pela ma qualidade do piso atual que dependendo do
periodo do ano se torna intransitavel como actiimulo de dgua e o crescimento de vegetacdo rasteira,

justificando assim a urbanizacdo dessas dreas degradadas.

Estas melhorias ajudardo, também a diminuir o indice de doencas transmissiveis através de
meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo aciimulo de poeira verificada durante o periodo

seco.
3. POPULAGCAO ATENDIDA DIRETAMENTE PELO PROJETO

Tem por objetivo o atendimento a uma populagdo estimada de 3.000 pessoas.
4. META FISICA DO PROJETO E LOCALIZACAO

Tem por meta a execugdo do pavimento asféltico em PMF, nas vias detalhadas em projeto.
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5. AREA ATENDIDA PELO PROJETO

Pelo projeto proposto teremos uma drea atendida de Pavimentagdo em PMF de 13.992,80
metros quadrados.

6. DETALHAMENTO E PARAMETROS TECNICOS
6.1 CondigOes Gerais

Ndo é permitida a execucgfo dos servicos em dias de chuva. Deve-se evitar a aplicagdo do
revestimento asfaltico a frio quando a temperatura ambiente for inferior a 10 2C ou superior a 40 °C.
Sob estas condigdes, o projeto da mistura e a execugdo dos trabalhos deve ser reavaliada.

6.2 Preparo da Superficie

A superficie deve apresentar-se limpa e uniforme, seca e isenta de pé ou outras substdncias
prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados previamente a

aplicagdo da mistura.
6.3 Execugdo da Imprimagdo

Como material betuminoso para a imprimagdo nesta obra deverd ser utilizada a EAI -
Emulsdo Asfdltica para Impermeabilizacdo de base, com a taxa de aplicagdo 1,0 litros por metros
quadrado.

O equipamento necessario para a execugdo de imprimacdo impermeabilizante betuminosa
deverd consistir de vassoures manuais ou vassoura mecdnica, equipamento para aquecimento de
material hetuminoso, quando necessdrio, distribuidor de material betuminoso sob pressdo e
distribuidor manual de material betuminoso.

Equipamento para aquecimento de material betuminoso - Deverd ser tal que aquega e
mantenha aquecido o material betuminoso, de maneira que satisfaca aos requisitos dessa instrugdo;

Distribuidor de material betuminoso sob pressdo - Devera ser equipado com aros
pheumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua o material betuminoso em
jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de temperatura estabelecida.

Distribuidor manual de material betuminoso - Serd a mangueira apropriada do distribuidor
de material betuminoso sob pressdo.

A limpeza deverd ser feita com tempo suficiente para permitir que a superficie seque
perfeitamente, antes da aplica¢cdo do material betuminoso, ho caso de serem aplicados MCs.

O material removido pela limpeza tera o destino que a Fiscalizagdo determinar.

Depois de aplicada, a imprimacio deverd permanecer em repouso durante o periodo de 48
horas.

Esse periodo podera ser aumentado pela Fiscalizagdo em tempo frio.

A superficie imprimada deverd ser conservada em perfeitas condigdes, até que seja aplicado
0 revestimento.

6.3 Preparo da Mistura

A dosagem da mistura devera ser feita de modo a atender os requisitos de qualidade e
durabilidade minimos estabelecidos por norma. Os testes comprobatérios dos indices minimos de
aplicagdo serdo de responsahilidade da empresa, a qual também deverd apresentar os resultados ao
contratante.
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6.5 Aplicagao do Pré Misturado a Frio.
6.5.1 - Regularizagdo do Subleito

Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o leito da via, transversal e
longitudinalmente. Sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no
projeto, prévia e independentemente da construgdo de outra camada do pavimento.

Os materiais empregados na regularizagdo do subleito serdo os do préprio subleito para
execucdo da regularizagdo, poderdo ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora com escarificador;

> Carro pipa distribuidor de dgua;

> Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratério e pneumdtico,
rebocados ou auto-propulsores;

— Grade de discos;

— Pulvimisturador.

Toda a vegetacdo e material orgénico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos
previamente,

Proceder-se-a uma escarificagdo geral na profundidade de 20cm, seguida da pulverizagdo,
umedecimento ou aeragdo, compactagdo e acabamento.

O grau de compactacdo deverd ser, no minimo, 100%, em relagdo a massa especifica
aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER_ME 47-64 (proctor normal) e o teor de umidade
devera ser a umidade 6tima do ensaio citado ::2%.

6.5.2 - Base de Solo Estahilizado Granulometricamente:

Esta especificacdo aplica-se a execugdo de bases granulares, constituidas de cascalho,
espalhados com motoniveladoras, umedecidos com caminhdo pipa e compactado.

Durante os servicos de terraplenagem, os planos paralelos aos eixos das ruas e estrada
receberdo uma inclinagdo necessaria no sentido transversal para conduzirem as dguas das chuvas
para as laterais, evitando-se assim futuras erosdes.

Os materiais a serem empregados devem apresentar indice de suporte Califérnia igual ou
superior as 20% e expansao maxima de 1%.

O agregado retido na peneira n? 10 deve ser constituido de particulas duras e duraveis,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isentos de matéria vegetal ou outras
substdncias prejudiciais.

O didmetro maximo dos elementos da sub-base deverad ser, no maximo, igual a 5¢cm (2”),
devendo-se reduzir este didmetro, sempre que possivel.

S50 indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugdao dos servigos:

Motoniveladora pesada com escarificador;

Carro tanque distribuidor de dgua;

Rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratério e pneumatico, rebocados ou auto-
propulsores;

Grade de fisco;

Pulvi-misturador.

Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela fiscaliza¢do.

Compreende as operagbes de espalhamento, pulverizagdo, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista devidamente preparada na
largura desejada, nas quantidades que permitam apds a compactagdo, atingir a altura de 15cm.

O grau de compactacdo, deverd ser, no minimo, 100%, em relacdo & massa especifica
aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (proctor intermedidrio).
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6.5.3 - Imprimacdo:

Consiste a imprimagdo, na aplicagdo de uma camada de material asfaltico com ligante de
baixa viscosidade sobre a superficie de uma base concluida, antes da execucdo de um revestimento
betuminoso, objetivando.

Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso
empregado.

e Promover condigGes de aderéncia entre a base e revestimento.

e Impermeabilizar a base.

e Todos os materiais devem salisfazer as especificagGes em vigor e aprovadas pelo
DNER.

e Devera ser empregado asfalto diluido tipo CM-30.

o Ataxa de aplicagio deverd ser de 1,2 I/m?2.

A distribui¢do do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em
quantidade uniforme.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la em meia pista
fazendo-se a imprimagéo adjacente, assim que a primeira for permitida a abertura ao transito. O
tempo de exposicdo da base imprimada ao transilo serd condicionado pelo comportamento da
primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

6.5.4 - Pintura de Ligagdo:

A pintura de ligacdo serda executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho,
deixando-a fechada ao trdnsito, sempre que possivel. Ndo o sendo possivel, trabalhar-se-4 em meia
pista, fazendo-se a pintura de ligagdo da pista adjacente, logo que a pintura permitir sua abertura ao
transito.

Devera ser empregada a emulsiio asfaltica tipo RL-1C.

A taxa de aplicagio devera ser de no minimo 0,5 I/m?.

6.5.5 — Pré-Misturado a Frio (PMF)

Os servicos aos quais se refere o presente tdpico consistem no fornecimento, carga,
transporte e descarga dos materiais, bem como da mdo de obra e equipamentos necessarios a
execucdo da camada de rolamento com P.M.F. — Pré Misturado a Frio, confeccionado em usina,
obedecendo as normas do DER/MG.

A espessura da media da camada de rolamento serd de 4,0 cm de camada acabada.

6.6 Abertura ao Trafego

O tréfego somente é liberado apds a conformagéo final da superficie e, quando o pavimento
revestimento apresentar coesdo suficiente para evitar arrancamento superficial de agregados. O
tempo médio necessario para liberagéo ao trafego serd de vinte e quatro horas.

6.7 Sinalizagdo

A sinalizagdo antes, durante e depois dos eventos operacionais ¢ de total responsabilidade

da empresa contratada.

Lucas Romeiro A. Fagundes
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