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MEMORIAL DESCRITIVO COBERTURA METALICA PARA QUADRA 
POLIESPORTIVA 
 

Endereço: LOCAL: Rua Joaquim Veloso S/N FELICIO DOS SANTOS – MG Cobertura Metálica para 
Quadra Polidesportiva do município de Felício dos Santos - MG 

 
OBJETIVO 

  Este memorial tem por objetivo definir escopo dos serviços a serem executados 
visando execução de Cobertura metálica na Quadra Polidesportiva do município de Felício 
dos Santos - MG 

 
 

DADOS DA OBRA 

Os serviços serão realizados Quadra Polidesportiva do município de Felício dos 
Santos, sendo executada a cobertura conforme projeto. 

Sendo a Área total da obra de 890,60 m2• 
 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 

1. CONSIDERAÇES INICIAIS 
 
 

 Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção da 
estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a complementar as informações 
contidas nos projetos. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes 
neste material e nos respetivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em 
completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente As Normas Brasileiras. 

 
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 Devera ser fixada, em local visível, placa da obra, ( EM CHAPA GALVANIZADA #26, 
ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3) M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. ,25MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 
DUAS (2) DEMÃOS). 
 

3. MOVIMENTO DE TERRA 
 

 Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executados de acordo 
com as Normas Técnicas Brasileiras sendo esses a NBR 906 e NBR 6122 a fim estabelecer as 
cotas de níveis e condições previstas em projeto para execução da obra. 

 
 
 
 
 
 

4. FUNDAÇAO 
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 Após compactação do fundo da vala, esta devera estar Limpa e isenta de material 
orgânico. Devera ser executada uma camada de concreto magro com 5,0 cm de 
espessura, com traço 1:4:8. No caso da fundação dos pilares do oitão, será do tipo direto, 
por blocos de concreto arado, conforme dimensões em projeto. Dependendo da resistência do 
solo (esta devera ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade de se 
executar uma broca de 25 cm de diâmetro, por bloco, com armação longitudinal de aço CA-
50 com diâmetro de 8 mm e estribos de diâmetro 4,2 mm a cada 20 cm. No caso da 
fundação dos pilhares, será do tipo direto, por blocos de concreto armada, com 
alargamento de base, conforme projeto. Dependendo da resistência do solo (esta devera 
ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade de se executar 
duas brocas de 25 cm de diâmetro, por bloco, com armação longitudinal de aço CA-50 
com diâmetro de 8mm e estribos de 4,2 mm a cada 20 cm. 

 
5, ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 

 
  As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos 
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36. Todos os perfis metálicos, 
após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosivo, em duas de mãos, e pintura 
de acabamento. A cobertura será com a utilização de telhas de aço galvanizado 
ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostática, na cobertura e nos 
fechamentos laterais. Utilizar telhas translucidas em fibra de vidro reforçada com fios 
de nylon e poliéster, com espessura de 1,2 mm. 

 
6, SERVIÇOS DIVERSOS 

 
 As calhas serão fabricadas em chapas de alumínio natural com espessura de 
0,5mm. As chapas deverão ser transpassadas em 100, mm, e seladas com vedante PU 
de polipropileno na cor cinza. Os cortes serão variáveis de acordo com a necessidade, 
acrescidos nas emendas de rebites 4,0 mm x 10,0 mm e silicone para uma perfeita 
vedação estanqueidade. A inclinação prevista é de 1%. A cada metro deverá ser 
sustentada por suporte de alumínio para evitar deformação da calha. 

Durante a obra devera ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos 
que venham a se acumular no local. Ao final da obra devera haver especial cuidado em 
se remover quaisquer detritos ou sa1picos de concreto endurecido no piso ou demais 
equipamentos da quadra. 

 

Felício dos Santos, 31 de outubro de 2023 
 
 

______________________________________ 
Felipe Augusto de Souza Gonçalves 

CREA- MG 142107761-2 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Ricardo José Rocha 
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