PROJETO COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA NA
COMUNIDADE DO REAL
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1. CONSIDERACOES INICIAIS

Trata-se do projeto de cobertura da quadra poliesportiva na comunidade do
real.

O referido projeto apresenta uma area total de 535 m2 de area coberta,

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a
construcdo da estrutura metélica, cobertura e demais instalacées, de forma a

complementar as informacdes contidas nos projetos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificacdes constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos 0s
servicos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de

boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.



2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser fixada, em local visivel, placa da obra, conforme modelo
disponibilizado pelo Governo estadual.

Devera ser executado tapume de chapa de madeira compensada de 6,0 mm,
com altura minima de 2,20 m (conforme NR 18), para impedir 0 acesso a obra
de estranhos ou criancas que estejam em horario escolar, ja que esta obra de

cobertura sera executada dentro das dependéncias da mesma.

3. MOVIMENTO DE TERRA
Os servigos de escavacao, compactacao e reaterro deverao ser executadas de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de

niveis e condi¢des previstas em projeto para execucédo da obra.

4. FUNDACAO

ApOGs compactacao do fundo da vala, esta devera estar limpa e isenta de
material organico. Devera ser executada uma camada de concreto magro com
5,0 cm de espessura, com traco 1:4:8.

No caso da fundacéo dos pilares do oitdo, sera do tipo direto, por blocos de
concreto armado, conforme dimensdes em projeto. Dependendo da resisténcia
do solo (esta devera ser definida antes da etapa de escavacéo), podera haver
a necessidade de se executar uma broca de 25 cm de diametro, por bloco, com
armacao longitudinal de aco CA-50 com diametro de 8 mm e estribos de

didmetro 4,2 mm a cada 20 cm.

No caso da fundacéo dos pilares dos arcos, sera do tipo direto, por blocos de
concreto armado, com alargamento de base, conforme projeto. Dependendo da
resisténcia do solo (esta devera ser definida antes da etapa de escavacao),
podera haver a necessidade de se executar duas brocas de 25 cm de diametro,
por bloco, com armacéao longitudinal de aco CA-50 com didmetro de 8mm e

estribos de 4,2mm a cada 20 cm.



5. ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

As ligacdes da estrutura metélica serdo soldadas, e todos os perfis metalicos
utilizados deveréao ser do tipo aco estrutural ASTM A-36. Seguem abaixo 0s
perfis utilizados:

Perfil "U" 150 x 32 x 3,35 mm;

Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm,;

Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm;

Perfil "U" 130 x 50 x 2,65 mm;

Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm;

Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm;

Terca tipo cartola 70 x 40 x 20 X 2 mm;

Ferro redondo de 1/2";

Mao francesa em "U" 32 X 32 X 2 mm;

Chapa plana 320 x 400 x 8 mm.

Todos os perfis metalicos, apos limpeza, deveréo receber pintura prime
anticorrosao,

em duas demaos, e pintura de acabamento.

A cobertura serd em forma de duas aguas tesoura simples, com a utilizacao de
telhas de aco

galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostatica, na
cobertura e nos fechamentos laterais. As cores das telhas deverdo seguir as
especificacdes constantes no projeto arquitetdnico, sendo utilizada a cor
amarela, conforme figura 1.

Utilizar telhas translicidas em fibra de vidro reforcada com fios de nylon e

poliéster, com espessura de 1,2 mm, conforme indicado no projeto
arquitetonico.



6. SERVICOS DIVERSOS

Durante a obra deverd ser feito periodicamente remoc¢éo de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra devera haver especial cuidado em se remover quaisquer
detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
da quadra.
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